Leistungserklidrung ;‘n‘[‘]’;g:;gg:‘s‘fggg' o tsleringen

31592 Stolzenau

Gesteinskérnungen fir Mértel Werk Miisleringen
Miasleringer Stralle 49, 31592 Stolzenau

Leistungserklarung Nr. 20036-13139-21-1

| 1. | Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:
EN 13139 - 0/2 - Sorte 1M
i EN 13139 - 2/8 - Sorte 2M

2. |Verwendungszweck(e):
Gesteinskérnungen fir Mértel

Kiesgruben GmbH Musleringen, Misleringer Stral3e 49, 31592 Stolzenau

|
l
[ 3. |Hersteller:
i

4. |Bevollméchtigter:
Nicht zutreffend

5. | System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit:
System 2+

| 6. a) | Harmonisierte Norm:
e EN 13139:2002 + AC:2004

] Notifizierte Stelle(n):
| Guteaberwachung KSSR, Kenn-Nr. 0838

6. b) | Europédisches Bewertungsdokument:
Nicht zutreffend

Europdische Technische Bewertung:
Nicht zutreffend

Technische Bewertungsstelle:
Nicht zutreffend

Notifizierte Stelle(n):

Nicht zutreffend

Erkldrte Leistung(en):
Siehe vollstandige Auflistung am Ende dieser Erkl&rung

Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische

Dokumentation:

Nicht zutreffend

‘ Die Leistung der vorstehenden Produktgruppe entspricht der erklirten Leistung / den
erklarten Leistungen. Fiir die Erstellung der Leistungserkldarung im Einklang mit der

| Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

.__.I_____
-

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

|| SBSCNE WAGENET, GF ...t .
(Name und Funktion) | |

_________ o N, TS
Ort und Datum) | (Unterschrift)




Gesteinskérnungen nach EN 13139:2002 + AC:2004

C€

0838

21

Kiesgruben GmbH Musleringen
Miusleringer StraRe 49
31592 Stolzenau

Datum: 27.04.2021

Blatt Nr.: 1/1

Werk: Misleringen

Misleringer Stralle 49, 31592 Stolzenau

Zertifikat der Konformitit der WPK: 0838-CPR-20036

Erklérte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Mértel
nach Ziffer 7 der Leistungserklérung 20036-13139-21-1 gemiR BauPVO

Erklérte Leistung je Sorte (Lieferkérnung) Harmonisierte
Wesentliche Merkmale technische
e e g z Spezifikation
Korngréfie (Korngruppe) 0f2 2/8
Komform NPD " Flur
Korngréfienverteilung Gr 85 Gc 85/20
Trockenrohdichte op 2,65 Mg/m? 2 2,64 Mgim® 2
ﬂR;:r?e?trt: cﬁk; :‘urB\:;zsergeséﬂlgter und ober- 2,63 Mg/m?® 2,56 Mgim? 2
Reinheit
= Gehalt an Feinanteilen Kategorie 1 Kategorie 1
« Qualitat der Feinanteile MBur NPD
* Muschelschalengehalt NPD " SChr
Zusammensetzung
« Chioride <0,02M.-% =0,02 M.-% EN
« Saurelosliches Sulfat ASoz ASc2 13139:2002 +
+ Gesamtschwefel <1M-% <1M-% AC:2004
" Efhirungavaalien des Moriaw varandern Bestanden Bestanden
* Leichtgewichtige organische Verunreinigungen <0,25 M.-% < 0,05 M.-%
Wasseraufnahme <0,5M.% 1,9 M.-% ¥
Abstrahiung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD ¥ NPD "
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefahrlicher Substanzen
Frostwiderstand NPD " Fy
Alkalikieselsdure-Reaktivitat El El
"Y' No Performance Determined
2 Schwankungsbreite +0,04 Mg/m?
3 Schwankungsbreite £0,4 M.-%
Zusitzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir M&rtel
Produktpriifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-20036 * * * **
&
) % -
Petrographischer Typ: Wesersand und -kies 5 “n_4§
Angabe der chen Ko ammensetzungen feiner Gesteinskdrnun
Material- | Kom- Durchgang durch dzs Sieb () in Mk
Nr. (s.0.) gruppe Toleranz nach
0,083 0,250 1,0 1,4 2,0 28 4,0 Tabelle 2
1™ 012 0,4 10 80 - 94 - 100
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinsktrnungen
Material- Kom- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. (s.0.) gruppe 4,0 56 8,0 11,2 16,0 22,4 31.5 45,0 63,0

Erstellt fing freigegeben:




